Proje Kodu : FLO1a WW XL-34

Genel

WW XL-34; bina, kopri, gokdelen, muze ve tarihi yapilarin i¢ veya dis
cephelerinin aydinlatilmasi ve renginin degistirilmesi amaciyla kullanilan
duvar boyayici LED armattrdir.

WW XL-34, 6zel montaj ve ayak sistemleriyle her turli cepheye ve
yuzeye rahatca uygulanabilmektedir.

Tek sira LED dizilimine sahip olabilen WW XL-34; 34cm uzunlugunda
Uretilmektedir Uretilmektedir.

WW XL-34; kontrol edilebilir ve sabit renkli olmak tzerek iki farkl tipte
Uretilmektedir. Kontrol edilmeyen sabit renkli armaturler, harici bir pano
ihtiyact olmaksizin 220VAC girisli dahili glg Unitesi ile calismaktadir.
Kontrol edilebilen armatirler ise, harici pano ihtiyaci olmaksizin armattr
kasasi icerisine yerlestirilen gii¢ ve kontrol birimleriyle DMX512 sistemi
tzerinden kontrol edilebilmektedir. Bu sayede zorlu ve pano
yerlestirilmesi mumkin olmayan alanlarda sadece enerji ve data
kablolamasi ile kontrol edilebilen sistem ¢6ztimleri sunulmaktadir.
Armatir panosu kullanildigr durumlarda ise glg¢ ve kontrol birimleri Teknik Cizimler
pano icerisine yerlestirilebilmektedir.

Eloksalli aliminyum ekstriziyon goévdeye sahip olan WW XL-34, A
elverissiz dis ortam kosullarinda uzun stre calismak Uzere tasarlanmistir

ve IP67 toz ve su koruma sinifina sahiptir. Armatlir cami olarak da

yuksek mukavemete sahip olan temperli cam kullaniimaktadir.

2 34 cm uzunluk
2 12 Power LED (Cree)
2 Dar/Orta/Genis/Cok Genis acil lens secenekleri (Ledil)
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2 24W armatir glici - 1300 limen
2 Soguk Beyaz, Glin Isigi, Sicak Beyaz, Kirmizi, Yesil, Mavi, Amber, Mint, L é
©

Cyan, Lime, Derin Kirmizi ve Royal Mavi sabit renk LED secenekleri
2 DMX512 kontrolii ile RGB / RGBW / RGBA secenegi

2 Dahili DMX dekoder ve gii¢ birimi ile kolay montaj imkani &
2 Disg ortama dayanikhligi icin eloksalli aliminyum gévde
& Temperli armatir cami 5 == 0O
2 Paslanmaz montaj ekipmanlari g ®
2 IP67 koruma sinifina uygunluk L
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Soguk Beyaz Gun Isigi Sicak Beyaz Kirmizi Yesil A:34cm
6500K 4000K 2700K 620nm 530nm
"‘ ... ... Baglanti Diyagrami
Mavi Amber Cyan Lime Derin Kirmizi
470nm 590nm 500nm 566nm 660nm
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